
MARCIAPIEDE PARCHEGGIO

IN MASSELLI  AUTOBLOCCANTI

OPERE IN CARICO AL COMUNE DI SARONNO

SUPERFICIE IN CESSIONE: mq 1113,25

SUPERFICIE LOTTO A: mq 3254,63

LEGENDA

SUPERFICIE COMMERCIALE IN PROGETTO: mq 735

ALBERATURA PARCHEGGIO PUBBLICO:

ACERO, ALBIZIA, ORNIELLO, TIGLIO

(DA DEFINIRSI SU INDICAZIONE DELL'UFFICIO

VERDE COMUNALE)

MARCIAPIEDE VIA SAMPIETRO IN ASFALTO

CON BORDATURE IN CEMENTO PREFABBRICATO

REALIZZATO DA Sarma Spa: mq. 125

SEGNALETICA VERTICALE DA INSTALLARE:

- STOP

- PARCHEGGIO

- PARCHEGGIO DISABILI

TAPPETO DI USURA, SPESSORE 3 cm

GRANOLUMETRIA DA 0,9 A 9 mm

STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER

SPESSORE 10 cm

CORDOLO

IN GRANITO 12x25x60

MISTO GRANULARE

STABILIZZATO, SP. 30 cm
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PAVIMENTAZIONE IN MASSELLI AUTOBLOCCANTI
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PALO DELLA LUCE

MASSETTO

IN CLS ARMATO

SPESSORE 15 cm

SABBIA

SPESSORE 40 cm

TERRENO
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FONDAZIONE

SABBIA QUARZIFERA

SPESORE 4 cm

3

BASAMENTO IN CLS

150 500 650 500

STRADA/AREA DI MANOVRAPOSTO AUTOMARCIAPIEDE POSTO AUTO
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Rete elettricità in progetto Rete elettricità in progetto

CADITOIA STRADALE IN GHISA

SFEROIDALE 50X50X70 cm C250

TAPPETO DI USURA, SPESSORE 3 cm

GRANULOMETRIA DA 0,9 A 9 mm

MISTO GRANULARE

STABILIZZATO, SPESSORE 30 cmTUBO IN PVC

STRATO DI COLLEGAMENTO

BYNDER, SPESSORE 10 cm

SABBIA
PENDENZA 2% PENDENZA 2%

250 1212

TAPPETO DI USURA

SPESSORE 6 cm

FONDAZIONE CONGLOMERATO

CEMENTIZIO 8 cm

STABILIZZATO IN MISTO

GRANULARE -

SPESSORE 5 cm
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SUPERFICIE DI

MANOVRA

VERDE

TAPPEZZANTE
SIEPE: DISTANZA
50 cm DAL CONFINE
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SEGNALETICA VERTICALE

STOP
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SEGNALETICA VERTICALE

PARCHEGGIO DISABILI

SEGNALETICA VERTICALE

PARCHEGGIO

+504 +654
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Dettaglio Parcheggio Pubblico - Scala 1:50

POZZETTO
D'ISPEZIONE

MARCIAPIEDE IN
MASSELLI
AUTOBLOCCANTI

NORD

Sezione A-A - Scala 1:100Delimitazione pedonale in corrispondenza dei posteggi - Scala 1:20

Planimetria - Scala 1:200

LINEA DI STALLO
VERNICIATE

Spazio di manovra

CORDOLI IN GRANITO
12x25x60 cm

PALO DELLA LUCE

Marciapiede via Sampietro - Scala 1:20

IL DIRETTORE DEI LAVORIIL PROGETTISTA L'IMPRESAIL COMMITTENTE

COMMITTENTE

COMUNE DI SARONNO

Sarma SpA
Via Padre L. Sampietro, 146 - 21047 Saronno (Va)
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PROGETTO

ELABORATO

M. De Santi

C. Ugliola

COLLAB. PROGETTO FILE DATA SCALA TAVOLA

N.REV DATA

1

CAUSALE

2

3

4

5

SPAZIO COMMERCIALE/ESPOSITIVO

18/04/2019 VARIANTE STRUMENTO URBANISTICO, Protocollo n°13116

INTEGRAZIONE ELABORATI RAPPORTO AMBIENTALE

26/11/2019

26/11/2019

41:100 - 1:200 - 1:50 - 1:20

ALLEGATO RAPPORTO AMBIENTALE
SCHEMI INDICATIVI DI PROGETTO

Sistemazione aree esterne e di cessione, pavimentazione e piantumazione
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